— ES P 1 lampi LED pentru placutele de inmatriculare

functii luminoase:

iluminat numar

desemnarea functiei: L
trafic: parte dreapta / partea stanga
putere maxima: 1w
tensiune nominala: 12+24V DC
tensiune admisibila: 10,5+30V DC
curentla13,2V: 0,04A
curent la 28V: 0,04A
curent maxim: 0,04A
evaluare IP: 1P67, IP69K
temperatura de lucru: -40°C = 80°C
material carcasa: plastic
material lentilei: plastic

rezistenta l'coroziune:

1SO 9227, 500h

rezistenta la vibratii:

15,3G 24+2000Hz

clasa EMC CISPR 25:

\%

altele:

protectie: - impotriva supraincalzirii
-impotriva polaritdtii inverse

Sunt folosite pentru a ilumina placutele de inmatriculare patrate sau

dreptunghiulare.

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetica

2004/108/CE.

Nu emit interferente electromagnetice si sunt rezistente la aceasta.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
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versiune 01.01 latura: 295

WESEM.

2 lampi

numar de inmatriculare
340x240 mm

numar de inmatriculare
240x165 mm

2 lampi

numar de inmatriculare
510x120 mm






