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LKR5 proiectoare de lucru

versiune 01.01 latură: 340
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LKR5.26365 1GA 007 506-001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LKR5.24765 1GA 007 506-451 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LKR5.39900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LKR5FF.46500 1GA 997 506-021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LKR5.35565 1GA 996 150-021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LKR5.24775 1GA 007 506-011 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LKR5.39901 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LKR5.39904 1GA 997 506-631 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LKR5.39921 1GA 007 506-491 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LKR5.24776 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LKR5.39910 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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1                     2                     4                     8                    16                   32                [lx]

LKR5

Poziție lampă:

10° din verticală

h=2,5m

Lumina 

cu intensitatea de 1 lx 

permite citirea unui text din ziar

1                     2                     4                     8                   16                   32                [lx]

LKR5FF

Poziție lampă:

12° din verticală

h=2,5m

Lumina 

cu intensitatea de 1 lx 

permite citirea unui text din ziar
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TOP TOP

Lămpi populare în rândul utilizatorilor cu multe posibilități de aplicare.
Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cumișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Au o gamă largă de conectori și suporturi de montare.
Se pot monta in orice pozitie.
Piese utile pentru asamblare:
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07138
Deutsch DT06-2S ștecher cu 2 pini - nr cat. A.07135

Piese de schimb:
comutator - nr cat. WYL1.46300

Xy
dimensiuni: 100x100x91
sursa de lumina: H3
putere maxima: 70W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: clasică FF
unghi fascicol: 63° x 45°, 52° x 26°
evaluare IP: IP66, IP69K, IP67
material carcasa: plastic
culoarea carcasei: negru
material lentilei: sticlă
conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT
alte (optiuni): mâner

comutator
absorbție a șocurilor




