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RAJD2 ϕ180 faruri raliu suplimentare

versiune 01.01 latură: 850
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permite citirea unui text din ziar
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Modelul fasciculului de lumină

RAJD2

Ø180

lumină de ceață
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RAJD2.46231 149 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46232 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46230 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46211 151 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46212 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46210 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46271 149 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46272 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46270 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46251 151 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46252 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46250 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Recomandat în special pentru mașinile de raliu.
Sunt destinate special instalarii în spoilere cu locaş si în adanciturile acestora.
Piese de schimb:
garnitura bec H3 - nr cat. 053.023.05.10
set șuruburi reglaj - nr cat. A.28510
bec H3 XENON 12V/35W - nr cat. MP.1208

Xy
dimensiuni: Ø180
functii luminoase: ceață fază lungă
desemnarea funcției: B HR
marca de referinta: - 40 -
sursa de lumina: H3 XENON H3 XENON
putere maxima: 100W 35W 100W 35W
tensiune nominală: 12V DC
optica: clasică
evaluare IP: IP55
material carcasa: metal
material lentilei: sticlă
culoarea lentilei: incolor
montare: 4 șur.




