
IjAByq

LA1 lămpi de semnalizare spate

versiune 09.61 latură: 1280
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LA1.02004 010 X X X X X X X X X X A 1

LA1.02205 010 X X X X X X X X X X X X 2 X A 1

LA1.02104 011 X X X X X X X X X X A 1

LA1.02305 011 X X X X X X X X X X X X 2 X A 1
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IjAByqDIMENSIUNI Ij

Sunt proiectate pentru a fi montate pe elementele din spate ale
caroseriei vehiculului. Pot fi montate cu susul în jos sau în picio-
are.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
Exemple de aplicare:
remorci
camioane

Aplicație dedicată:
A - Fiat 126p (1972-2000)
A - vehicule electrice Melex

IjAByq/INFORMAȚII SUPLIMENTARE Ij/

140x75x65
ceață, lumina de mers inapoi
F, AR
parte dreapta/partea stângă
P21W
21W
12V-24V DC
clasică
IP54
2xM6, M8
plastic
negru
plastic
-

dimensiuni:
functii luminoase:

desemnarea funcției:
trafic:

sursa de lumina:
putere maxima:

tensiune nominală:
optica:

evaluare IP:
montare:

material carcasa:
culoarea carcasei:
material lentilei:

conectori incorporati:

DATE TEHNICE/CARACTERISTICI Ij/ IjAByq/


