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CRP4 proiectoare de lucru LED

Xy
flux luminos: 200 lm
putere maxima: 1,8W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 0,1A
curent la 28V: 0,06A
curent maxim: 0,2A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul împrăștiat
unghi fascicol: 100°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: plastic
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ‑
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: III
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

Xy

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită alimentare 12V÷24V DC cu orice polarizare.
Se pot monta in orice pozitie.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
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CRP4A.52200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 10
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CRK1 proiectoare de lucru LED

Xy
flux luminos: 2000 lm 1300 lm
putere maxima: 20W 13W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 1,4A 1A
curent la 28V: 0,7A 0,5A
curent maxim: 2,8A 1,3A
temperatura de culoare: 6000÷6500K 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg, fascicul împrăștiat
unghi fascicol: 43° x 34°, 100°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: III
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.
Se pot monta in orice pozitie (in picioare, agățate, lateral).
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
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CRK1F.59900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1F.59930 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1F.59950 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1F.59960 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1G.60000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1G.60050 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1G.60060 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1J.63010 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1H.60100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1H.60150 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1H.60160 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59730 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59750 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1D.59760 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1E.59800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1E.59850 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK1E.59860 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRK2 proiectoare de lucru LED

Xy
flux luminos: 2400 lm 1600 lm 800 lm
putere maxima: 27W 22W 11W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 2,2A 1,4A 0,7A
curent la 28V: 1,1A 0,7A 0,4A
curent maxim: 2,2A 1,4A 0,7A
temperatura de culoare: 4500÷5000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 28° x 28°, 50° x 30°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Se pot monta in orice pozitie (in picioare, agățate, lateral).
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Echivalente Hella:
CRK2C.54900 ‑ 1GA 011 720‑041
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CRK2E.57200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2E.57240 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2F.57300 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2F.57340 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2F.57350 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54230 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54206 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54240 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54250 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54260 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54270 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54280 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2B.54290 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54920 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54940 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRK2C.54930 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54950 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54960 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54970 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54980 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2C.54990 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54140 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54130 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54150 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54160 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54170 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54180 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2A.54190 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2D.55700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2D.55750 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRK2D.55770 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

00701.06
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LED‑FF 50° proiectoare de lucru cu suport standard 1/2

Xy
flux luminos: 4000 lm 3000 lm 2500 lm
putere maxima: 40W 30W 29W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 3,5A 2,2A 1,9A
curent la 28V: 1,6A 1,2A 1A
curent la 48V: ‑
curent maxim: 3,5A 2,2A 1,9A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 50°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP Faston 250
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.
Se pot monta in orice pozitie (in picioare, agățate, lateral).
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Datorită puterii semnificative, lampa de lucru LEDX trebuie să aibă un flux de aer
bun asigurat. În caz contrar, poate apărea o limitare temporară a puterii maxime.
Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
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LEDXC.56500 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXC.56501 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXC.56507 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LEDXC.56508 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53800 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53802 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53880 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53806 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53807 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53814 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53810 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53881 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED9B.53816 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9B.53817 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49900 ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49904 ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49980 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49906 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49907 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49914 ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49910 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49981 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49916 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6F.49917 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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1                        2                        4                        8                      16                      32                   [lx]

LED2F / LED1F

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar

Poziție lampă: 8° din verticală h=2,5m

LED‑FF 50° proiectoare de lucru cu suport omega 2/2

Xy
flux luminos: 2000 lm 1500 lm 2000 lm 1500 lm
putere maxima: 25W 19W 25W 19W
tensiune nominală: 12÷24V DC 12÷48V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
curent la 13,2V: 1,5A 1A 1,2A 0,8A
curent la 28V: 0,8A 0,6A 0,4A
curent la 48V: ‑ 0,4A 0,3A
curent maxim: 1,5A 1,3A 1,6A 1,1A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 50°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V III
conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy
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LED2F.47620 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47622 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47682 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47626 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47627 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47629 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47630 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47636 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47637 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47638 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47420 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47443 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47482 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47426 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47427 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47429 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED1F.47430 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47436 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47437 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47438 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47670 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47676 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47677 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47460 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47486 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47466 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47467 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47468 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47470 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47476 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47477 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 50° proiectoare de lucru cu alte suport

Xy
flux luminos: 3000 lm 2500 lm 2000 lm 1500 lm
putere maxima: 30W 29W 25W 19W
tensiune nominală: 12÷24V DC 12÷48V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
curent la 13,2V: 2,2A 1,9A 1,5A 1A 0,8A
curent la 28V: 1,2A 1A 0,8A 0,6A 0,4A
curent la 48V: ‑ 0,3A
curent maxim: 2,2A 1,9A 1,5A 1,3A 1,1A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 50°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V III
conectori incorporati: Deutsch DT
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Piese de schimb:
magnet de neodim Ø89/500N (1 buc.) ‑ nr cat. CAR4.51320
suport ‑ nr cat. CAR1.47300
suport ‑ nr cat. CAR2.41910
suport ‑ nr cat. CAR3.50600
prindere ‑ nr cat. AR.54324
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LED9B.53897 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53895 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED9B.53896 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED9B.53801 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9B.53825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49997 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49995 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED6F.49996 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED6F.49950 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49951 ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6F.49986 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED6F.49987 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
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LED2F.47696 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED2F.47697 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED2F.47698 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2F.47625 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47431 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47419 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47433 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1F.47432 ✓ ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47434 ✓ ✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47435 ✓ ✓✓ ✓✓✓ ✓ ✓
LED1F.47498 ✓ ✓ ✓✓ ✓ ✓
LED1F.47425 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 6° proiectoare de lucru cu suport standard 1/2

Xy
flux luminos: 4000 lm 3000 lm 2500 lm
putere maxima: 40W 30W 29W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 3,5A 2,2A 1,9A
curent la 28V: 1,6A 1,2A 1A
curent la 48V: ‑
curent maxim: 3,5A 2,2A 1,9A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul focalizat
unghi fascicol: 6°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.
Se pot monta in orice pozitie (in picioare, agățate, lateral).
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Datorită puterii semnificative, lampa de lucru LEDX trebuie să aibă un flux de aer
bun asigurat. În caz contrar, poate apărea o limitare temporară a puterii maxime.
Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
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LEDXB.56400 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56401 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56407 ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56408 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53900 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53902 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53980 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53906 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53907 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53909 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53908 ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53910 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53916 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED9C.53917 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53918 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51000 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51003 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51006 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51007 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51011 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51008 ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51010 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51016 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51017 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51018 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 6° proiectoare de lucru cu suport omega 1/2

Xy
flux luminos: 4000 lm 3000 lm 2500 lm
putere maxima: 40W 30W 29W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 3,5A 2,2A 1,9A
curent la 28V: 1,6A 1,2A 1A
curent la 48V: ‑
curent maxim: 3,5A 2,2A 1,9A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul focalizat
unghi fascicol: 6°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Datorită puterii semnificative, lampa de lucru LEDX trebuie să aibă un flux de aer
bun asigurat. În caz contrar, poate apărea o limitare temporară a puterii maxime.
Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
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LEDXB.56420 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56421 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56427 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXB.56428 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53920 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53921 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53982 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53926 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53927 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53929 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53928 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53930 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53983 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED9C.53936 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53937 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51020 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51082 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51029 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51028 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51030 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51083 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51036 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51037 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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LED‑FF 6° proiectoare de lucru cu alte suport

Xy
flux luminos: 3000 lm 2500 lm 2000 lm 1500 lm
putere maxima: 30W 29W 25W 19W
tensiune nominală: 12÷24V DC 12÷48V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
curent la 13,2V: 2,2A 1,9A 1,5A 1A 0,8A
curent la 28V: 1,2A 1A 0,8A 0,6A 0,4A
curent la 48V: ‑ 0,3A
curent maxim: 2,2A 1,9A 1,5A 1,3A 1,1A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul focalizat
unghi fascicol: 6°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V III
conectori incorporati: Deutsch DT
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Piese de schimb:
suport ‑ nr cat. CAR3.50600
prindere ‑ nr cat. AR.54324
magnet de neodim Ø89/500N (1 buc.) ‑ nr cat. CAR4.51320

Co
d
ar
tic

ol

Fl
ux

lu
m
in
os

30
00

lm

25
00

lm

20
00

lm

15
00

lm

Ac
ce
so
rii

m
od

ul
LE

D
12
V‑
24
V

m
od

ul
LE

D
12
V‑
48
V

m
ân

er

ca
bl
u
0,
5
m

ca
bl
u
8
m

în
tr
er
up

ăt
or

șt
ec
he

rb
ric

he
tă

M
et
od

a
de

m
on

ta
re

or
ic
e

în
pi
ci
oa

re

sp
at
e

Su
po

rt

m
ag

ne
td

e
ne

od
im

CA
R3

pr
in
de

re

M
8

Co
ne

ct
or
i

De
ut
sc
h
DT

AM
P
Su

pe
rS
ea
l1
,5

LED9C.53994 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53995 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53919 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9C.53987 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51094 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51095 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51040 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51025 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED8F.51087 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47994 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47995 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47940 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED5F.47925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47890 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47891 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47888 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47889 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47894 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED4F.47825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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IjAByq

LED proiectoare de lucru cu suport standard 2/2

Xy
flux luminos: 2000 lm 1500 lm 2000 lm 1500 lm
putere maxima: 25W 19W 25W 19W
tensiune nominală: 12÷24V DC 12÷48V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
curent la 13,2V: 1,5A 1A 1,2A 0,8A
curent la 28V: 0,8A 0,6A 0,4A
curent la 48V: ‑ 0,4A 0,3A
curent maxim: 1,5A 1,3A 1,6A 1,1A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 66° x 22°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V III
conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse
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LED2.47500 1GA 996 189‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47503 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47580 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47506 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47507 1GA 996 189‑011 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47508 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47510 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47516 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47517 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46813 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46806 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46807 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46819 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46803 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46810 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46816 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46817 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47550 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47556 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47557 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46840 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46884 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46846 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46847 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46850 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46856 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46857 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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LEDXA / LED9A / LED6

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar

Poziție lampă: 8° din verticală h=2,5m

LED proiectoare de lucru cu suport omega 1/2

Xy
flux luminos: 4000 lm 3000 lm 2500 lm
putere maxima: 40W 30W 29W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 3,5A 2,2A 1,9A
curent la 28V: 1,6A 1,2A 1A
curent la 48V: ‑
curent maxim: 3,5A 2,2A 1,9A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 66° x 22°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.
Se pot monta in orice pozitie (in picioare, agățate, lateral).
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Datorită puterii semnificative, lampa de lucru LEDX trebuie să aibă un flux de aer
bun asigurat. În caz contrar, poate apărea o limitare temporară a puterii maxime.
Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
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LEDXA.55520 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LEDXA.55527 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53720 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53782 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53726 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53727 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53728 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53730 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53736 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED9A.53737 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49820 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49882 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49826 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49827 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49828 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49836 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED6.49837 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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LED proiectoare de lucru cu suport omega 2/2

Xy
flux luminos: 2000 lm 1500 lm 2000 lm 1500 lm
putere maxima: 25W 19W 25W 19W
tensiune nominală: 12÷24V DC 12÷48V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
curent la 13,2V: 1,5A 1A 1,2A 0,8A
curent la 28V: 0,8A 0,6A 0,4A
curent la 48V: ‑ 0,4A 0,3A
curent maxim: 1,5A 1,3A 1,6A 1,1A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 66° x 22°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V III
conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse
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LED2.47520 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47582 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47526 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47527 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47528 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47530 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47536 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47537 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46820 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46882 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46826 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46827 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46829 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46883 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46836 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46837 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47570 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47576 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED2.47577 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46860 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46886 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46866 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46867 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46870 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46887 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46876 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46877 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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LED proiectoare de lucru cu alte suport

Xy
flux luminos: 3000 lm 2500 lm 2000 lm 1500 lm
putere maxima: 30W 29W 25W 19W
tensiune nominală: 12÷24V DC 12÷48V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC 10,5÷60V DC
curent la 13,2V: 2,2A 1,9A 1,5A 1A 0,8A
curent la 28V: 1,2A 1A 0,8A 0,6A 0,4A
curent la 48V: ‑ 0,3A
curent maxim: 2,2A 1,9A 1,5A 1,3A 1,1A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 66° x 22°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V III
conectori incorporati: AMP Faston 250
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Piese de schimb:
magnet de neodim Ø89/500N (1 buc.) ‑ nr cat. CAR4.51320
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LED9A.53795 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED9A.53796 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49895 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49896 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49897 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED6.49825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47595 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47596 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47597 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED2.47525 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46831 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46832 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46833 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46818 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

LED1.46825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46834 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LED1.46835 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

09001.06





IjAByq

CRP1 proiectoare de lucru LED

Xy
flux luminos: 3000 lm 2200 lm 1400 lm
putere maxima: 21W 15W 19W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 1,5A 1,1A
curent la 28V: 0,8A 0,6A
curent maxim: 2A 1,7A 1,1A
temperatura de culoare: 5000÷5500K 5500÷6000K 5000÷5500K
fascicul: fascicul larg, fascicul împrăștiat
unghi fascicol: 30° x 7°, 100°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: III V
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Recomandat în special pentru mașini de pompieri, ambulanțe, mașini
de poliție, autocaravane, remorci și dulapuri.
Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Pot fi montate orizontal pe orice element plat al corpului.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
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CRP1F.61800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1F.61802 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1G.61900 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1G.61901 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1G.61902 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58800 1GB 357 098‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1D.59100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1E.61400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1D.59101 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58801 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58802 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1B.58803 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1C.59000 1GD 996 098‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1C.59001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1C.59002 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54601 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54602 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP1.54603 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CDP1 72° proiectoare de lucru LED cu lumină de poziție

Xy
functii luminoase: lucru poziţie lucru
flux luminos: 14000 lm ‑ 8000 lm
putere maxima: 160W 1,6W 76W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 12A 0,06A 5,5A
curent la 28V: 6A 0,06A 2,7A
curent maxim: 13A 0,06A 8A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 72° x 22°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: III
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Datorită puterii semnificative, lampa de lucru CDP1D trebuie să aibă un flux
de aer bun asigurat. În caz contrar, poate apărea o limitare temporară a puterii
maxime.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).

Co
d
ar
tic

ol

Fu
nc

tii
lu
m
in
i

lu
cr
u

po
zi
ţie

Fl
ux

lu
m
in
os

14
00
0
lm

80
00

lm

Pu
te
re

m
ax
im

ă

16
0W

76
W

Ev
al
ua

re
IP

IP
67

IP
69
K

Ac
ce
so
rii

m
od

ul
LE

D
12
V‑
24
V

ca
bl
u
0,
5
m

ca
bl
u
8
m

Ti
pu

ls
up

or
t

sp
at
e

jo
s

la
tu
ră

Co
ne

ct
or
i

De
ut
sc
h
DT

AM
P
Su

pe
rS
ea
l1
,5

CDP1D.60200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1D.60230 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1D.60260 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1D.60280 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57860 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CDP1C.57880 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Sticla incalzita

 1                    2                     4                     8                    16                   32               [lx]

CRP3D

CRP3A

Pozi!ie lamp":
8° din vertical"
h=2,5m

CRP3‑FF 60° proiectoare de lucru LED

Xy
flux luminos: 10000 lm 7000 lm
putere maxima: 100W 60W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 8A 4,5A
curent la 28V: 3,5A 2,1A
curent maxim: 10A 5,5A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 60°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic, sticlă
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: III
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Unele versiuni sunt echipate cu un sistem activ de încălzire a lentilelor farurilor,
care permite îndepărtarea rapidă a gheții și a zăpezii. Sistemul se activează
automat doar la temperaturi scăzute, consumând energie doar atunci când este
necesar.
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CRP3D.60800 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60801 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60830 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60831 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60825 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60827 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60820 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60821 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60850 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60851 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60880 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60881 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60875 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60876 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60870 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3D.60871 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRP3A.57400 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57401 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57430 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57431 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57425 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57427 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57420 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57421 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57450 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57451 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57480 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57481 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57475 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57476 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57470 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3A.57471 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRP3‑FF 4° proiectoare de lucru LED

Xy
flux luminos: 10000 lm 7000 lm
putere maxima: 100W 60W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 8A 4,5A
curent la 28V: 3,5A 2,1A
curent maxim: 10A 5,5A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul focalizat
unghi fascicol: 4°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic, sticlă
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: III
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Unele versiuni sunt echipate cu un sistem activ de încălzire a lentilelor farurilor,
care permite îndepărtarea rapidă a gheții și a zăpezii. Sistemul se activează
automat doar la temperaturi scăzute, consumând energie doar atunci când este
necesar.
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CRP3F.61000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61030 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61031 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61025 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61020 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61050 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61051 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61081 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61075 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61076 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61070 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3F.61071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRP3C.57600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57601 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57630 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57631 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57625 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57626 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57620 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57621 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57650 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57651 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57680 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57681 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57675 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57676 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57670 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRP3C.57671 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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  CRC5J / CRC5F / CRC5E

Lumina cu intensitatea de 1 lx permite citirea unui text din ziar

Poziție lampă: 8° din verticală h=2,5m

CRC5 proiectoare de lucru LED încorporate

Xy
flux luminos: 2000 lm 1500 lm 1000 lm
putere maxima: 21W 18W 14,5W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 1,2A 1,1A 0,9A
curent la 28V: 0,6A 0,5A
curent maxim: 2,2A 1,1A 0,9A
temperatura de culoare: 6000÷6500K 5000÷5500K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 58°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: III V
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locații de montare: locuri pregătite din fabrică, montaj în locaș.
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
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CRC5J.53421 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5J.53424 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5J.53428 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52020 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52022 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52023 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52024 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52025 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52026 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5F.52028 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51920 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51922 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51921 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51923 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51924 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51925 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51926 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51927 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC5E.51928 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRC6 proiectoare de lucru LED încorporate

Xy
flux luminos: 2000 lm 1500 lm
putere maxima: 21W 18W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 1,5A 1A
curent la 28V: 0,8A 0,5A
curent maxim: 1,5A 1A
temperatura de culoare: 5000÷5500K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 58°
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu / plastic
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V
conectori incorporati: ‑
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locații de montare: locuri pregătite din fabrică, montaj în locaș.
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Aplicație dedicată:
A ‑ tractoare Fendt:

serie: 500 Vario, 700 Vario, 800 Vario, 900 Vario, 900 Vario MT,
1000 Vario, 1100 Vario MT
pulverizator: Rogator 900
tractoare Challenger serie: 1000, MT700, MT800.

B ‑ tractoare Avant:
serie: 200, 400, 500, 600, 700.

C ‑ tractoare New Holland:
serie: TS, TN, TL, TD5, T4, T5, T6, T8, C, 6500
incărcătoare serie 200.

D ‑ tractoare John Deere:
serie: 6M, 6MC, 6R, 6RC.
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CRC6H.58401 G842900020070 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

CRC6H.58402 64785, 66266 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B

CRC6J.58501 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6D.58201 G842900020070 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

CRC6D.58202 64785, 66266 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B

CRC6F.58301 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6H.58422 82035642 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C

CRC6J.58522 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6D.58222 82035642 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C

CRC6F.58322 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC6H.58423 AL209455 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D

CRC6D.58223 AL209455 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D
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IjAByq

CRV2‑FF 60° proiectoare de lucru LED

Xy
flux luminos: 2000 lm 1500 lm
putere maxima: 22W 18W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 1,6A 1,1A
curent la 28V: 0,9A 0,6A
curent maxim: 1,6A 1,1A
temperatura de culoare: 6000÷6500K 5000÷5500K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 60°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V
conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.
Pot fi montate cu susul în jos sau în picioare.
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
Sunt disponibile și alte culori ale cadrului, de exemplu roșu, galben (la cerere).
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
Piese de schimb:
magnet de neodim Ø89/500N (1 buc.) ‑ nr cat. CAR4.51320
Echivalente Hella:
CRV2A.49600 ‑ 1GM 996 136‑361
CRV2A.49610 ‑ 1GM 996 136‑311
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CRV2C.56100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56102 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56106 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56107 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56109 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56103 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2C.56108 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49603 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49680 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49606 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49607 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49613 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49608 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49610 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49681 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49616 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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CRV2A.49617 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49618 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49620 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49682 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49626 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49627 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49629 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49630 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49683 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49636 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49637 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49638 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49684 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49695 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49696 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRV2A.49697 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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IjAByq

CRV2‑FF 4° proiectoare de lucru LED

Xy
flux luminos: 2000 lm 1500 lm
putere maxima: 22W 18W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 1,6A 1,1A
curent la 28V: 0,9A 0,6A
curent maxim: 1,6A 1,1A
temperatura de culoare: 6000÷6500K 5000÷5500K
fascicul: fascicul focalizat
unghi fascicol: 4°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V
conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
Sunt disponibile și alte culori ale cadrului, de exemplu roșu, galben (la cerere).
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
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CRV2D.56200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56202 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56206 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56207 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56210 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56208 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56203 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58701 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58706 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58707 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58709 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58708 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56240 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56241 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2D.56247 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2D.56249 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58740 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58741 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

CRV2B.58747 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

CRV2B.58748 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1
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IjAByq

CRC3‑FF 50° proiectoare de lucru LED cu suport omega

Xy
flux luminos: 2500 lm 1500 lm
putere maxima: 29W 24W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 1,8A 1,2A
curent la 28V: 1A 0,7A
curent maxim: 1,8A 1,2A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 50°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V
conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.
Se pot monta in orice pozitie (in picioare, agățate, lateral).
Sunt echipate cu o grilă de protecție detașabilă.
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
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CRC3E.50320 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50382 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50326 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50327 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50328 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50330 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50383 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3E.50336 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50337 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3E.50338 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48720 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48782 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48726 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48727 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48728 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48730 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48783 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC3A.48736 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48737 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2

CRC3A.48735 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2
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IjAByq

CRC3‑FF 4° proiectoare de lucru LED cu suport omega

Xy
flux luminos: 2500 lm 1500 lm
putere maxima: 29W 24W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 1,8A 1,2A
curent la 28V: 1A 0,7A
curent maxim: 1,8A 1,2A
temperatura de culoare: 5500÷6000K
fascicul: fascicul focalizat
unghi fascicol: 4°
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: plastic
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: V
conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.
Se pot monta in orice pozitie (in picioare, agățate, lateral).
Sunt echipate cu o grilă de protecție detașabilă.
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
La versiunea cu cablu, este posibil montarea pe fir a unui conector selectat
(la cerere).
Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
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!0!ᴘ$ᵋᴚᴕᴙᴗᴕ X X X X X X
CRC3F.50482 X X X X X X X
CRC3F.50426 X X X X X X 2

!0!ᴘ$ᵋᴚᴕᴙᴗᴜ X X X X X X 2

CRC3F.50428 X X X X X X 2

!0!ᴘ$ᵋᴚᴕᴙᴘᴕ X X X X X X X
CRC3F.50483 X X X X X X X X
CRC3F.50436 X X X X X X X 2

!0!ᴘ$ᵋᴚᴕᴙᴘᴜ X X X X X X X 2

CRC3F.50438 X X X X X X X 2

!0!ᴘ ᵋᴙᴞᴗᴗᴕ X X X X X X
CRC3B.49282 X X X X X X X
CRC3B.49226 X X X X X X 2

!0!ᴘ ᵋᴙᴞᴗᴗᴜ X X X X X X 2

CRC3B.49228 X X X X X X 2

!0!ᴘ ᵋᴙᴞᴗᴘᴕ X X X X X X X
CRC3B.49283 X X X X X X X X
CRC3B.49236 X X X X X X X 2

!0!ᴘ ᵋᴙᴞᴗᴘᴜ X X X X X X X 2

CRC3B.49235 X X X X X X X 2

ᴗᴖᴕᴕᴖᵋᴕᴛ











IjAByq

FERVOR 180 faruri LED fază lungă și poziție

Xy
functii luminoase: fază lungă poziţie
desemnarea funcției: HR A
trafic: parte dreapta / partea stângă
marca de referinta: 25 ‑
putere maxima: 27W 3W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 1,4A 0,2A
curent la 28V: 0,7A 0,2A
curent maxim: 1,9A 0,2A
evaluare IP: IP67, IP69K
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu
material lentilei: sticlă
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: III
conectori incorporati: ‑
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Faruri elegante și durabile dedicate autovehiculelor.
Tehnologia LED în faza lungă și luminile de poziție asigură cea mai mare
eficiență a farului.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locații de montare: ca de sine stătător sau pe elemente verticale ale corpului.
Elementele de prindere sunt realizate din otel Inox.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
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LUM2.51200 1F3 011 815‑001 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51280 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51210 1F3 011 815‑011 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51281 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
LUM2.51203 086 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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IjAByq

CRC1, CRC2‑RL lumini de zi LED

Xy
functii luminoase: zi
desemnarea funcției: RL
trafic: parte dreapta / partea stângă
putere maxima: 9W
tensiune nominală: 12÷24V DC
tensiune admisibila: 10,5÷30V DC
curent la 13,2V: 0,6A
curent la 28V: 0,3A
curent maxim: 0,8A
evaluare IP: IP67, IP69K, IP66
temperatura de lucru: ‑40°C ÷ 80°C
material carcasa: aluminiu / plastic
material lentilei: sticlă
rezistenta l’coroziune: ISO 9227, 500h
rezistenta la vibratii: 15,3G 24÷2000Hz
clasa EMC CISPR 25: III
conectori incorporati: AMP Faston 250, Deutsch DT
altele: protecţie: ‑ împotriva supraîncălzirii

‑ împotriva polarității inverse

Xy

Faruri practice, cu consum redus de energie. Recomandat în special pentru
mașini și camioane.
Acestea sunt conforme cu directiva de compatibilitate electromagnetică
2004/108/CE.
Nu emit interferențe electromagnetice și sunt rezistente la aceasta.
Acestea necesită o sursă de alimentare cu polaritatea corespunzătoare.
Locuri de instalare: locuri adaptate din fabrică, montaj în niște autovehicul
ca degajat pe elementele caroseriei.
Lămpile în versiunea cu suport pot fi montate suspendat sau în picioare.
Piese utile pentru asamblare:
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
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CRC1.48101 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC1.48121 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC1.48131 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC1.48111 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48201 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48203 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48204 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48202 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48211 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48213 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48214 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48212 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48221 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48223 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48224 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48222 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48231 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48233 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48234 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
CRC2.48232 080 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Poziție lampă:

10° din verticală

h=2,5m

Lumina 

cu intensitatea de 1 lx 

permite citirea unui text din ziar

LPR8 proiectoare de lucru

Xy
dimensiuni: 184x102x91 184x102x110
sursa de lumina: H3
putere maxima: 70W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: clasică
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 26° x 12°
evaluare IP: IP54
material carcasa: plastic, metal
material lentilei: sticlă

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Lămpile în versiunea cu carcasă sunt montate în poziție în picioare folosind
un șurub M10.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
Echivalentele LED ale lămpilor LPR8 sunt produse CRP2A.
Piese de schimb:
garnitura bec H3 ‑ nr cat. 053.023.05.10
Aplicație dedicată:
A ‑ tractoare:

Escort: 335 Std, Duo, 450, Farmtrac
Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
Pronar: MTZ 1221
Fendt Farmer: 307‑309
Fendt Favorit: 716, 309 C, 824

B ‑ Zetor: Model 2002, Proxima, Forterra, Super, Super Eko, Classic Eko
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LPR8.27278 1GB 006 213‑111 05.542.000 ✓ ✓ ✓ ✓ A

LPR8.37578 05.543.000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

LPR8.25877 1GB 007 145‑101 05.545.000 ✓ ✓ ✓ A/B
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LPRC, LPRE proiectoare de lucru incorporabile

Xy
dimensiuni: 123x115x121 98x110x111
sursa de lumina: 886‑PGJ13
putere maxima: 50W
tensiune nominală: 12V DC
optica: FF clasică
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 30° x 7°, 50° x 7°
evaluare IP: IP66
material carcasa: plastic
culoarea carcasei: ‑
material lentilei: sticlă, plastic

Xy

Locații de instalare: locașuri pentru vehicule adaptate din fabrică.
Aplicație dedicată:
A ‑ tractoare John Deere:

5070M, 5080M, 5080R, 5080RN, 5090M, 5090R, 5090RN,
5100M, 5100R, 5100RN, 5620, 5720, 5820, 6020, 6020SE,
6120, 6120SE, 6130, 6215, 6220, 6220SE, 6230, 6320, 6320L,
6320SE, 6330, 6420, 6420L, 6420S, 6420SE, 6430, 6520, 6520L,
6520SE, 6530, 6534, 6620, 6620SE, 6630, 6820, 6830, 6920,
6920S, 6930, 7220, 7320, 7330, 7420, 7520.

B ‑ tractoare John Deere:
6010, 6100, 6110, 6200, 6200L, 6205, 6210, 6300, 6300L, 6310,
6400, 6400L, 6410, 6500, 6500L, 6505, 6506, 6510, 6600, 6610,
6800, 6810, 6900, 6910, 6910S, 7200, 7210, 7400, 7410, 7510,
7610, 7710, 7810
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LPRC.54750 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRC.54751 AL172568, AL119769 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRC.54700 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRC.54701 AL172569, AL119770 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

LPRE.56650 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

LPRE.56651 AL78178 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

LPRE.56600 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

LPRE.56601 AL78177 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1
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LOR6‑FF proiectoare de lucru

Xy
dimensiuni: Ø84x97
sursa de lumina: H3
putere maxima: 70W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: FF
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 40° x 22°
evaluare IP: IP66, IP69K
material carcasa: plastic
culoarea carcasei: negru
material lentilei: sticlă
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP Faston 250

Xy

Lămpi universale dedicate nișelor mici sau cu un spațiu mic pentru instalare.
Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Lămpile în versiunea cu suport pot fi montate suspendat sau în picioare.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
Piese utile pentru asamblare:
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
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LOR6.41551 1G0 996 176‑001 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41552 1G0 996 176‑111 05.1190.0000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41584 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41561 1G0 996 176‑021 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41562 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41564 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR6.41576 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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LOR4‑FF proiectoare de lucru

Xy
dimensiuni: 104x120x100
sursa de lumina: H3
putere maxima: 70W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: FF
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 45°, 24‑45° x 25‑46°
evaluare IP: IP66, IP69K
material carcasa: plastic
culoarea carcasei: negru
material lentilei: sticlă
conectori incorporati: AMP Faston 250
altele: maner (optional)

absorbție a șocurilor
reglarea fasciculului luminos (opțional)

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.
Pot fi montate cu susul în jos sau în picioare.
Prin reglarea lățimii fasciculului luminos, acestea pot ilumina atât locurile
din jurul vehiculului (fază scurtă, asemănător lămpilor de lucru tradiționale),
cât și locurile mai îndepărtate de acesta (faza lungă, similară lămpilor de ceață).
Piese utile pentru asamblare:
AMP Faston 250 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07138
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LOR4.39020 1GM 996 134‑027 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR4.39030 1GM 996 134‑241 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR4.39000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

LOR4.39010 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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LOR1 proiectoare de lucru

Xy
dimensiuni: Ø159x64
sursa de lumina: H3
putere maxima: 70W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: clasică
fascicul: fascicul larg
unghi fascicol: 34°
evaluare IP: IP54
material carcasa: plastic
culoarea carcasei: negru
material lentilei: sticlă
alte (optiuni): mâner

intrerupator
grilă

Xy

Sunt folosite pentru a ilumina locurile din jurul vehiculelor, tractoarelor,
mașinilor cu mișcare lentă și a oricăror locuri care pot fi alimentate cu tensiunea
indicată.
Locuri de montare: ca de sine stătătoare pe elementele caroseriei.
Pot fi montate cu susul în jos sau în picioare.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
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LOR1.23023 ✓ ✓ 1

LOR1.06223 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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HM2 faruri suplimentare

Xy
dimensiuni: 138x78x68
functii luminoase: ceață fază lungă
desemnarea funcției: B HR
trafic: parte dreapta / partea stângă
marca de referinta: ‑ 12,5
sursa de lumina: H3
putere maxima: 70W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: clasică
evaluare IP: IP66
material carcasa: plastic
culoarea carcasei: negru
material lentilei: sticlă
culoarea lentilei: incolor galben incolor galben
montare: M8
conectori incorporati: ‑
altele: membrană semiimpermeabilă

Xy

Locuri de instalare: locuri adaptate din fabrică, montaj în niște autovehicul
ca degajat pe elementele caroseriei.
Pot fi montate cu susul în jos sau în picioare.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
Echipament adițional:
grila de protectie ‑ nr cat. A.37900
acoperire completă pe sticlă ‑ nr cat. A.37901
Piese utile pentru asamblare:
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07137
Deutsch DT06‑2S ștecher cu 2 pini ‑ nr cat. A.07135
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HM2.19071 198 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

HM2.19171 198 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

HM2.19271 200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

HM2.19371 200 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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RAJD2 Ø180 faruri raliu suplimentare

Xy
dimensiuni: Ø180
functii luminoase: ceață fază lungă
desemnarea funcției: B HR
trafic: parte dreapta / partea stângă
marca de referinta: ‑ 40 ‑
sursa de lumina: H3 XENON H3 XENON
putere maxima: 100W 35W 100W 35W
tensiune nominală: 12V DC
optica: clasică
evaluare IP: IP55
material carcasa: metal
material lentilei: sticlă
culoarea lentilei: incolor
montare: 4 șur.

Xy

Recomandat în special pentru mașinile de raliu.
Sunt destinate special instalarii în spoilere cu locaş si în adanciturile acestora.
Piese de schimb:
garnitura bec H3 ‑ nr cat. 053.023.05.10
set șuruburi reglaj ‑ nr cat. A.28510
bec H3 XENON 12V/35W ‑ nr cat. MP.1208
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RAJD2.46231 149 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46232 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46230 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46211 151 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46212 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46210 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46271 149 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46272 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46270 149 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46251 151 ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46252 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RAJD2.46250 151 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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PES1‑FF faruri

Xy
functii luminoase: fază scurtă fază lungă poziţie
desemnarea funcției: HC/R A
trafic: parte dreapta
marca de referinta: ‑ 17,5 ‑
sursa de lumina: H4 W5W
putere maxima: 75/70W 5W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: FF
evaluare IP: IP54, IP55
material carcasa: plastic
material lentilei: sticlă

Xy

Sunt proiectate pentru a fi instalate în locuri adaptate din fabrică sau pentru
a fi instalate în locașurile din față ale vehiculului.
Lămpile în versiunea cu carcasă sunt montate în poziție în picioare folosind
un șurub M10.
Produsele PES1 sunt înlocuitoare pentru farurile Zetor.
Piese utile pentru asamblare:
mufa conectare a becului principal ‑ nr cat. A.07128
suport bec principal ermetic ‑ nr cat. A.26925
Piese de schimb:
manșon de etanșare a becului principal ‑ nr cat. A.05820
suport bec parcare ermetic ‑ nr cat. A.26910
Aplicație dedicată:
A ‑ tractoare:

Zetor, Zetor Forterra, Zetor Proxima
Ursus: 4505, 5714, 5314, 6014
Fendt, Fendt Farmer, Fendt Favorit, Fendt Xylon
Case IH, John Deere, Prokmar, Farmer, Farmtrac
Pronar: MTZ 1221
Ammann, Div, Doosan, Hamm, Hyundai

B ‑ tractoare:
Zetor Mdin ele 2002: Proxima, Forterra
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PES1.41710 1AB 996 214‑031 05.518.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41730 1AB 996 214‑051 05.508.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41900 1AD 996 018‑671 05.520.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41901 1AB 996 214‑071 05.520.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41910 1AB 996 214‑001 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

PES1.41800 1AB 996 214‑081 05.524.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

PES1.41810 1AB 996 214‑011 05.526.000 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

PES1.41920 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

PES1.41930 049 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

101001.06
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156x93 inserții faruri

Xy
dimensiuni: 156x93x86
functii luminoase: fază scurtă fază lungă poziţie
desemnarea funcției: HC/R A
trafic: parte dreapta
marca de referinta: ‑ 12,5 ‑
sursa de lumina: H4 T4W
putere maxima: 75/70W 4W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: clasică
evaluare IP: IP54
material carcasa: metal
material lentilei: sticlă

Xy

Aplicație dedicată:
A ‑ tractoare:

Deutz‑Fahr serie Agrokid; Hurlimann serie Prince;
Lamborghini serie R1; Same serie Solaris

B ‑ tractoare:
Deutz‑Fahr serie: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus,
Agrotron, Seria 5D, Seria 7;
Hurlimann serie: XA, XB, XE, XF, XL, XM, XS, XT, XV
Lamborghini serie: C, CF, Crono Tier 3, CV, R2, R3, R4, R6,
R7, R8, Rekord, RF, RS, Spire, Joker, RV
Same serie: Diamond, Iron, Tiger

C ‑ tractoare:
Valtra serie: A, C, M, N, S, T0, T1, T2, XM

D ‑ tractoare:
Case JX 1070N

E ‑ tractoare:
Deutz‑Fahr serie: Agroclimber, Agrofarm, Agrolux, Agroplus, Agrotron;
Same serie: Diamond, Iron
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RE.34400 05.0780.0000 211 ✓ ✓ ✓ B

RE.30780 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.34379 05.0833.0000 211 ✓ ✓ ✓ A

RE.34479 05.0833.0000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ A

RE.21479 05.518.000 211 ✓ ✓ ✓
RE.38580 05.0958.0000 211 ✓ ✓ ✓ D

RE.38510 05.630.000 211 ✓ ✓ ✓ E

RE.17079 05.508.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.30879 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.38579 05.580.100 211 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.38501 05.1262.0000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ C

102001.06
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184x102 faruri în carcasă

Xy
functii luminoase: fază scurtă fază lungă poziţie fază scurtă fază lungă
desemnarea funcției: HC/R A C/R
trafic: parte dreapta
marca de referinta: ‑ 12,5 ‑ 7,5
sursa de lumina: H4 T4W R2
putere maxima: 75/70W 4W 55/50W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: clasică
evaluare IP: IP54, IP55
material carcasa: metal, plastic
material lentilei: sticlă

Xy

Aplicație dedicată:
A ‑ tractoare:

Case IH serie C: 42, 48, 55, 64, 70; CS: 48, 52, 58, 63, 68, 75, 78, 80, 86, 90, 94
Fendt serie Farmer: 240, 250, 260, 270, 275, 280, 304÷312, 409÷412;
serie Favorit: 509÷512, 514, 515, 711, 712, 714,716, 816, 818, 822,
824, 916, 920, 924, 926; serie GT: 231, 345, 350, 360, 370, 380, 390, 395;
serie Xylon: 520, 522, 524; serie: 206, 207, 208, 209, 711, 712, 714,
716, 717, 818, 820
Steyr serie 900: 942, 948, 955, 964, 970; serie M: 948, 952,
958, 963, 968, 975, 9078, 9083, 9086, 9094; serie: 8055, 8065,
8075, 9080M, 9090M, 9100M
Farmtrac serie: 685DT, 690DT, 7100DT, 7110DT
Zetor serie Proxima: 5441, 6441, 7441, 8441;
serie Proxima Plus: 8541, 9541, 10541

B ‑ tractoare:
Case IH serie CF: 60, 70, 80

C ‑ tractoare:
Zetor serie Super: 3321, 3341, 4321, 4341, 5321, 5341, 6321, 6341, 7321, 7341;
serie Forterra: 8621, 8641, 9621, 9641, 10641, 11641

D ‑ tractoare:
John Deere serie: 5000, 5020, 6000, 6005, 6006, 6010, 6020, 6030, 7000, 7020

E ‑ vehicule electrice Melex
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RE.21178 1AB 006 213‑001 05.520.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

RE.17178 1AB 006 213‑011 05.522.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

RE.33200 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C 1

RE.33202 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ E 1

RE.25677 05.524.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

RE.25777 1AB 007 145‑001 05.526.000 211 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D 1

RE.33300 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

RE.33302 332 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1
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168x106 inserții faruri

Xy
dimensiuni: 168x106x93
functii luminoase: fază scurtă fază lungă poziţie
desemnarea funcției: HC/R A
trafic: parte dreapta
marca de referinta: ‑ 12,5 ‑
sursa de lumina: H4 T4W
putere maxima: 75/70W 4W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: clasică
evaluare IP: IP54
material carcasa: metal
material lentilei: sticlă
alte (optiuni): placă de montare

Xy

Aplicație dedicată tractoarelor:
A ‑ Claas (Ares, Atles), Lamborghini (Premium, R4, Racing),

Renault (100, Ares), Valtra (Valmet)
B ‑ Massey Ferguson: 500, 4200, 4300, 5300, 5400, 6100‑6400, 8100‑9000, RT, T
C ‑ Același: rolă 55W, 70W
D ‑ Deutz‑Fahr AgroStar
E ‑ John Deere 7600‑7800
F ‑ Deutz‑Fahr Agrotron
G ‑ John Deere: 5M, 5000M, 5000R, 5020, 6005, 6020, 6030, 7005, 7020, 7030
H ‑ combină de recoltat John Deere: 2054, 6620
J ‑ Case IH: 248, 258, 385, 433, 433E, 433V, 485, 485XL, 533, 533E,

533V, 585, 585XL, 633, 633E, 633V, 685, 685XL, 733, 733E,
743, 743XL, 745S, 745XL, 785, 785XL, 833, 833E, 844S, 844XL,
845, 845XL, 856XL, 885, 885XL, 956, 956XL, 1056, 1056XL, 1190,
1255, 1255XL, 1290, 1390, 1394, 1455, 1455XL, 1490, 1690, 1694
David Brown: 1190, 1290, 1390, 1490, 1690
John Deere: 6010, 6010SE, 6110, 6110SE, 6205, 6210, 6210SE,
6310, 6310SE, 6410, 6410SE, 6505, 6510, 6510SE, 6610, 6610SE, 6810, 6910S

K ‑ Fendt Farmer: 303÷312; Fendt GT: 345, 360, 365, 380
L ‑ New Holland: TL70, TL80, TL90, TL100; Fiat: L60, L65, L75, L85, L95;

Ford: 5635, 6635, 7635, 4635, 4835.
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RE.27011 1AB 006 277‑067 05.0795.0000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ B

RE.27010 1AB 006 277‑067 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B

RE.27095 008 ✓ ✓ ✓ ✓ G/H

RE.27096 1AB 006 277‑17 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ G/H

RE.27001 05.371.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ A

RE.27000 05.464.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A

RE.27031 05.1092.0000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ D

RE.27030 1AB 006 277‑127 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ D

RE.27041 05.376.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27040 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27021 1AB 003 177‑611 05.385.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ C

RE.27020 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ C

RE.27025 05.406.000.01 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ L

RE.27081 05.590.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ F

RE.27083 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ F

RE.27080 05.604.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27071 008 ✓ ✓ ✓ ✓ E

RE.27070 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ E

RE.27073 1AB 006 977‑001 05.400.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27072 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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RE.27076 1AB 003 177‑001 008 ✓ ✓ ✓ ✓ J

RE.27075 1AB 003 177‑791 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27077 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ K

RE.27051 05.324.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27050 05.1583.0000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27061 008 ✓ ✓ ✓ ✓
RE.27060 05.427.000 008 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

104001.06
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RGV1‑FF faruri cu indicator de direcție RHT

Xy
dimensiuni: 225x150x137
functii luminoase: fază scurtă fază lungă poziţie indicator direcție
desemnarea funcției: HC/R A 5 1b
trafic: parte dreapta
marca de referinta: ‑ 12,5 ‑
sursa de lumina: H4 W5W PY21
putere maxima: 75/70W 5W 21W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: FF
evaluare IP: IP66
material carcasa: plastic
material lentilei: sticlă
conectori incorporati: Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5

Xy

Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑6S ștecher cu 6 pini ‑ nr cat. A.07131
AMP SuperSeal 1.5 ștecher cu 5 pini ‑ nr cat. A.07134
Aplicație dedicată:
A ‑ Încărcătoare JCB:

Seria: TM300, 400
Agri Seria: TM220, TM310, 406÷457
telescopică Seria: TM180, TM220, TM310, 515÷560
Agri telescopic (Loadall) Seria: 515÷560
buldoexcavator: 5CX

B ‑ vehicule JCB:
de buldoexcavatoare Seria: de la 1CX÷4CX
de stivuitoare pentru teren accidentat Seria: de la 926÷940
Manipulatoare telescop. Agri (Loadall) Seria: 524‑50, 527‑55
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RGV1.49010 1EE 996 174‑021 05.1053.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ 1 ✓ A

RGV1.49011 1EE 996 174‑021 05.1053.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1.49014 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓
RGV1.49017 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓
RGV1.49000 1EE 996 174‑011 05.1054.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ 1 ✓ A

RGV1.49001 1EE 996 174‑011 05.1054.0000 N500 3850 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓
RGV1.49004 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓
RGV1.49007 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓
RGV1.49020 1EE 996 174‑337 05.1056.0000 3800 071 ✓ ✓ 1 ✓ ✓ B

RGV1.49021 1EE 996 174‑337 05.1055.0000 3800 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 ✓ ✓
RGV1.49023 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 ✓ ✓
RGV1.49027 071 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 ✓ ✓
RGV1.49064 071 ✓ ✓ 5 ✓ ✓
RGV1.49040 071 ✓ ✓ 7 ✓
RGV1.49030 071 ✓ ✓ 7 ✓
RGV1.49050 071 ✓ ✓ 7 ✓ ✓
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RGV1D‑FF faruri cu indicator de direcție LHT

Xy
dimensiuni: 225x150x120
functii luminoase: fază scurtă fază lungă poziţie indicator direcție
desemnarea funcției: HC/R A 5 1b
trafic: partea stângă
marca de referinta: ‑ 12,5 ‑
sursa de lumina: H4 W5W PY21
putere maxima: 75/70W 5W 21W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: FF
evaluare IP: IP66
material carcasa: plastic
material lentilei: sticlă
conectori incorporati: Deutsch DT

Xy

Piese utile pentru asamblare:
Deutsch DT06‑6S ștecher cu 6 pini ‑ nr cat. A.07131
Aplicație dedicată:
A ‑ încărcătoare telescopice Manitou Maniscopic:

MT: 625T, 732, 835, 1135, 1335, 1440, 1840
MLT: 625, 634, 629, 735, 840, 845, 1035
MHT: 780, 790, 860, 1490, 10120, 10130, 10180, 10225

B ‑ încărcătoare telescopice Caterpillar:
TH306D, TH336C, TH337C, TH3510D, TH406C, TH407C,
TH414C, TH417C, TH514C, TH255C, TH414C GC, TH417C GC

Co
d
ar
tic

ol

Co
d
ca
t.
H
el
la

Co
d
ca
t.
Co

bo

Co
d
de

om
ol
og

ar
e

O
pț
iu
ni
su
pl
im

en
ta
re

in
di
ca
to
rl
at
er
al

Ac
ce
so
rii

be
c
H
4
12
V

be
c
PY

21
W

be
c
W
5W

ca
rc
as
ă‑
m
on

ta
re

in
fe
rio

ar
ă

m
on

ta
re

pe
pa

rt
ea

co
rp
ul
ui

Co
ne

ct
or
i

De
ut
sc
h
DT

co
nf
ig
ur
.c
on

ta
ct
el
or

Pa
rt
e

dr
ea
pt
a

st
ân

ga

Ap
lic
a

de
di
ca
tă

0%4ᴖ"ᵋᴚᴚᴗᴖᴕ 1LE 996 174‑321 05.1065.0000 105 X X X 1 X
RGV1D.55213 1LE 996 174‑427 105 X X X X X X 4 X A/B

0%4ᴖ"ᵋᴚᴚᴗᴕᴕ 1LE 996 174‑311 05.1066.0000 105 X X X 1 X
RGV1D.55203 1LE 996 174‑417 105 X X X X X X 4 X A/B

RGV1D.55231 105 X X X X X X 1 X
RGV1D.55230 105 X X X X X X 1 X

ᴖᴕᴛᴛᴕᴖᵋᴕᴛ
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0223 faruri ermetice principale

Xy
functii luminoase: fază scurtă fază lungă
desemnarea funcției: HC/R
trafic: parte dreapta
marca de referinta: ‑ 17,5
sursa de lumina: H4
putere maxima: 75/70W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: clasică
evaluare IP: IP66, IP67
material carcasa: metal
material lentilei: sticlă
alte (optiuni): corector de poziție

carcasă metalică

Xy

Sunt proiectate pentru a fi instalate în locuri adaptate din fabrică sau pentru
a fi instalate în locașurile din față ale vehiculului.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
Piese utile pentru asamblare:
un cub de fixare ‑ nr cat. A.06050
suport bec principal ermetic ‑ nr cat. A.26925
suport bec principal ermetic cu cablu de 0,1 m ‑ nr cat. A.26920
Aplicație dedicată:
A ‑ vehicule militare:

Jelcz: 574, 642, 662, 862,
Star: 266 (1973‑94 ), 660 (1965‑83)

B ‑ mașini de teren Nissan Patrol Y60 (1987‑97)
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0223.45900 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

0223.45910 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

0223.45911 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

0223.03412 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1

0223.03413 034 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ A 1

RE.12433 034.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1

RE.12434 034.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ B 1
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LA2 lumini de zi

Xy
dimensiuni: 138x78x68
functii luminoase: zi
desemnarea funcției: RL
trafic: parte dreapta / partea stângă
sursa de lumina: P21W
putere maxima: 21W
tensiune nominală: 12÷24V DC
optica: clasică
evaluare IP: IP66
montare: M8
material carcasa: plastic
culoarea carcasei: negru
material lentilei: sticlă
conectori incorporati: ‑
altele: membrană semiimpermeabilă

Xy

Sunt proiectate pentru a fi montate pe părțile din față ale caroseriei
autoturismelor sau camioanelor. Pot fi montate cu susul în jos sau în picioare.
Se poate monta pe cablu, conector selectat (la cerere).
Echipament adițional:
releu tip 561 ‑ nr cat. A.09035
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LA2.32258 147 ✓ ✓ 1
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